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Corghi HD900

De Corghi HD900 is een geavanceerde automatische elektro-hydraulische banden(de-)montagemachine, ontworpen voor

het efficiënt monteren en demonteren van banden van vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen. Dankzij de robuuste

constructie en geavanceerde functies biedt deze machine een betrouwbare oplossing voor zware toepassingen in

professionele werkplaatsen.

Belangrijkste Kenmerken

Elektro-Hydraulische Bediening: De HD900 is uitgerust met een gebruiksvriendelijke elektro-hydraulische

bediening, waardoor het montageproces soepel en efficiënt verloopt.

Mechanisch (De)Montagetool: Voorzien van een haak en schotel, biedt dit systeem optimale controle tijdens het

monteren en demonteren van banden.

Hydraulisch Schuivende Slede: Deze functie garandeert een soepele werking en eenvoudig gebruik, zelfs bij

zware banden.

Energiebesparende Start&Stop Modus: Het systeem is uitgerust met een energiebesparende modus die

automatisch in- en uitschakelt, waardoor het energieverbruik wordt geminimaliseerd.

Technische Specificaties

Opspanbereik: 14” tot 46”, met de mogelijkheid om uit te breiden tot 56” met verlengstukken.

Minimale Opspandiameter (Naafgat): 100 mm

Maximale Wieldiameter: 2.300 mm

Maximale Wielbreedte: 1.065 mm

Maximaal Draaimoment: 4.000 Nm

Maximale Afdrukkracht: 27.000 Nm

Maximaal Wielgewicht: 1.000 kg

Machinegewicht: 782 kg

Aansluitwaarde: 400V, 3,6 kW

Krachtige Prestaties voor Zware Toepassingen

De Corghi HD900 is speciaal ontworpen voor zware toepassingen, waardoor hij perfect is voor gebruik in vrachtwagen- en

buswerkplaatsen, evenals in landbouwtoepassingen. Met een indrukwekkend draaimoment van 4.000 Nm en een

afdrukkracht tot 27.000 Nm kunnen ook de zwaarste banden gemakkelijk worden gemonteerd en gedemonteerd.

Standaard Accessoires

Bandenlichters (2 stuks): Voor het veilig en efficiënt lichten van banden.



Velgklem: Voor een stevige grip op de velgen tijdens het montageproces.

Conclusie

De Corghi HD900 is de ideale keuze voor werkplaatsen die behoefte hebben aan een betrouwbare en krachtige oplossing

voor het monteren en demonteren van banden van vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen. Dankzij zijn

geavanceerde functies en robuuste constructie biedt deze machine een ongeëvenaarde efficiëntie en gebruiksgemak.

elektro-hydraulische bediening
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Start&Stop energiebesparende modus
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