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VAG Koplamptester MAHA MLT 3000 2.0

Nauwkeurig en Efficient Koplampen Afstellen

De Digitale Koplampuitlijntester MLT 3000 2.0 is ontworpen voor het snel en betrouwbaar
testen en afstellen van voertuigkoplampen. Dit geavanceerde apparaat houdt rekening met
alle wettelijke limieten en OEM-specificaties, waardoor je altijd voldoet aan de vereiste
normen voor koplampafstelling.

BELANGRIJKE KENMERKEN VAN DE MLT 3000 2.0:

» Wettelijke limieten en OEM-specificaties: Zorgt ervoor dat je altijd binnen de vereiste
richtlijnen werkt.

 Elektronische niveaucompensatie: Corrigeert onregelmatigheden in het installatiegebied,
waardoor de nauwkeurigheid van de metingen wordt gewaarborgd.

e 7-inch touchscreen: Voor een intuitieve menunavigatie en duidelijke weergave van de
meetwaarden, wat het gebruik vergemakkelijkt.

Met de MLT 3000 2.0 ben je verzekerd van een efficiénte en nauwkeurige koplampafstelling.
Het gebruiksvriendelijke ontwerp en de geavanceerde technologie maken deze tester tot een
waardevolle aanvulling voor elke garage of werkplaats.

Verbeter de veiligheid van voertuigen en garandeer optimale verlichting met de Digitale
Koplampuitlijntester MLT 3000.
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